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Nagycenk Vizallé6i ut

Nagycenk kiilteriiletén a 0193/1 és 0193/2 hrsz-u4, a Vizallé dalét atszels at nem rendelkezik szilard
burkolattal, féleg csapadékos id6ben nehezen jarhatéd. Az ut elhelyezkedése és nyomvonala kivalo
lehet6séget biztosit a Pereszteg felé iranyulé kerékparos forgalom elvezetésére. Az utburkolat
vizszintes vonalvezetését meghatarozza az ut ingatlanhatar vonala, valamint a meglévé foldat
vonalvezetése, az arok pozicidja. Az ut burkolatanak szélessége 3,00 m. Az at oldalesése egyoldali
2 % jobbra. A burkolat mellett mindkét oldalon 0,50 m széles padka kerilt betervezésre. A
0+140,00 km szelvényt6l meglevé arok huzodik az ut mellett. Az arkot nélkil6z6 szakaszokon
szabvany trapéz arok kerilt betervezésre a viz elvezetésére. Amennyiben az altalaj teherbirasi
vizsgalatabol ered6 E2 érték nem éri el a 45 N/mm2 értéket, az esetben a tervezett palyaszerkezet
ala geotextilia teritését, esetleg georacs alkalmazasat, ahol atazott, ingovanyos, ott szitkséges esetben
a talajcsere javasolt. A tervezett it mentén egyenes szakaszokban kb. 200 méterenként, ill. ahol a
rendelkezésre 4all6 ingatlanszélesség lehet6vé teszi, 10 m hosszasagban kitérék kertltek
betervezésre. A kitérékben a burkolatszélesség 5,50 m.

Tervezett burkolatszerkezet
(a tiikor alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-o0s tomoritését kovetden)

- 20 cm homokos kavics talajjavito réteg Trg=90 %o-ra tomoritve
- 20 cm Ckt beton alapréteg

- 6 cm AC-16 aszfalt k6téréteg

- 4 cm AC-11 aszfalt koporéteg

Pereszteg F6 utca

A fejlesztéssel érintett teriilet a F6 utca Nagycenk teleptiléshatar és a 8629 sz. orszagos kozut
kozotti, Snkormanyzati kezelésben levé szakasza, valamint a 8629 sz. kézat 1+788,00 km — 3+311
km szelvények k6zotti szakasza. Az épitett gyalog- és kerékparit vizszintes vonalvezetése lehet6ség
szerint kéveti a uttengely vonalvezetését. A 2+415,00 km — 2+530 km szelvények kozott a bal
oldali meglevé kiemelt szegélyt atépitése és potlasa tervezett. A gyalog- és kerékparat szélessége
2,75 m és mindkét oldalon kerti szegély hatarolja. Oldalesése 2 % a kozut felé. A sziikséges ut
szélesités mértéke a palyaszerkezeti rétegek gépi bedolgozasa miatt nem lehet kisebb 0,75 m-nél,
ezért a meglevé burkolatot a sziikséges mértékben vissza kell bontani.



Burkolatszerkezet
szélesitésben:
(a tiikor alatti 0,50 m vtg talajréteg Tt 1 =90 %-0s tomoritését kovetSen)

- 20 cm homokos kavics talajjavito réteg Tr | =90 Y%-ra tomoéritve
- 20 cm Ckt-4 beton alap

- 7 cm AC-22/F aszfalt kot6réteg

- 6 cm AC-16/F aszfalt koporéteg

tervezett gyalog- és kerékparuton
(a tiikor alatti 0,50 m vtg talajréteg Tt 1 =90 %-0s tomoritését kovetSen)

- 15 cm homokos kavics agyazat,
- 15 cm Ckt alapbeton,

- 3,5 cm AC-11 aszfalt kétéréteg,
- 2,5 cm AC-8 aszfalt koporéteg

A tervezett jarda burkolatszerkezete:
(a tiikor alatti 0,50 m vtg talajréteg Tt 1 =90 %-0s tomoritését kovetSen)

- 15 cm homokos kavics talajjavité réteg Tr | =90 Y%-ra tomoritve
- 10 cm C8 beton alap
- 3 cm osztalyozott kavics agyazat

- 6 cm vastag beton térké burkolat

A F6 utca 1+788,00 km — 2+461,00 km szelvények kozotti szakaszan, valamint a 2+890,00 —
3+310,00 km szelvények kozotti szakaszan az uttertlet rendelkezésre allo szélességi méretei
lehet6séget adnak nyitott kerékparsav felfestésére. A 2+319 km szelvénybe kijelolt gyalogos
atkel6hely kertlt betervezésre. Az atkelShely jelzésére a ,,Gyalogosatkel6hely” jelz6tablak kertiltek
betervezésre mindkét iranybdl. A tervezett Gt a kézat 2+615,80 km — 2+631,20 km szelvénye
kozott tervezett hidon keresztezi az Ikva-patakot. A hid korlatjahoz csatlakozéan a 2+595,00 km
szelvényt6l kerékparos véddékorlatot terveztink a burkolat mindkét oldalara a tervezett toltés
magassaga miatt. A nyitott kerékparsavra vonatkozé jelzétablakat el kell helyezni. A csatlakozo
iranyok els6bbségadas tablai ala a keresztez6 kerékparos forgalom jelzésére vonatkozo kiegészité
tablakat ki kell tenni. A tervezési szakaszon a nyitott kerékparsavot fehér szinti szaggatott vonallal,
1,50 m vonal, 1,50 m sziinet kiosztassal, 0,12 m szélességben kell felfesteni. A nyitott kerékparsav
piktogramja fehér szind, torzitatlan elrendezésd.

Hid

A kerékparat a jelenlegi kozat észak-nyugati oldalaval parhuzamosan keril kialakitasra, igy a
kerékparosok patak feletti atvezetésére 6nallo, kétiranyu kerékparos forgalmu hidat terveziink, mely
a két falurész kozotti szérvanyos gyalogos forgalom atvezetését is biztositja. A kerékparos hid a
8629. sz. Pereszteg bek6ts ut 2+603 km. szelvényében 1évé Ikva patak hid észak-nyugati oldalan



helyezkedik el. A kerékparos hid szélét a meglévé kozati hid szegélyének kiilsé sikjatol 5,15 és 4,08
m-re terveztik, igy a hidtengely a szegélyszéltél 7,00 és 5,93m-re keriil. A kerékparos hid tengelyét6l
5,08 és 6,14 m kozott valtozo tavolsaggal a hid befolyasi oldalan (¥9200-as gazvezeték huzodik.

A miuszaki lefrasokat részletesen a kozbeszerzési dokumentacié mellékletét képezé miszaki tervek,
-engedélyek egyéb miszaki dokumentumok tartalmazzak mindkét eljarasi részben.

Amennyiben a k6zolt lefrasok barmelyike meghatarozott eredetd, tipusi dologra, eljarasra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozast tartalmaz, ugy ezt
kizardlag a kozbeszerzés targyanak, vagy annak valamely elemének egyértelml és kozérthetd
meghatarozasa tette sziikségessé, és a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmd meghatarozasa
érdekében tortént. Az ajanlatkérd barmely, a meghatarozott termékkel miészakilag, esztétikailag, és
minéségileg  egyenértéki, a leirasban  hivatkozott termékkel = felhasznalhatésagaban,
hasznalhatésagaban, kezelhet6ségében, rendeltetésében és tartossagaban egyenértékd, mas gyartasa
termék szallitasat és/vagy felhasznalasat is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében eléirt ,,vagy azzal egyenértéki” kifejezés barmely okbdl az adott
helyen nem kertlt feltiintetésre.



